
Fisotech® Rejtett Wifi , IP kamera

Beüzemelési segéd



1. Csatlakoztasd a Fisotech ® Rejtett Wifi  IP kamerádat vezetékkel a routerhez 
① és 12V-os tápegységet ② a konnektorhoz! 
2. Telepítsd fel a használati útmutatóból a SearchTool programot!
3. A router beállítása egyes típusoknál eltérhet az általunk bemutatottaktól, 
ebben az esetben keresd fel technikai info vonalunkat a +36(20)5564-554-es 
telefonszámon!



Indítsd el a telepített SearchTool programot a számítógépeden! Használd a „Refresh”, 
azaz frissítés gombot, ha szükséges!



Jelöld ki a módosítani kívánt kamerát a sor elején! (002 a képen) Kijelölés után 
módosítsd a kamera vezetékes IP címét a jobb oldalon, töltsd ki a jelszó mezőt is a 
módosításhoz! (alapértelmezetten admin) Kattints a „Modify”, azaz a módosítás 
gombra!



Ellenőrizd, hogy sikeres-e a művelet! (Modify success)



Körülbelül 1 perc múlva frissítsd újra a keresést (Refresh gomb)! Itt is láthatod a már 
módosított vezetékes IP címet.



Internet Explorerben nyisd a kamera IP címét! Töltsd le és telepítsd az ActiveX plug-int a 
kamera használatához! 

Írjon be szöveget

A kamera kizárólag Internet Explorer böngészővel nyitható 
meg, ezért kérlek, hogy minden esetben ezt használd! A 
Microsoft Edge böngésző NEM alkalmas a megnyitásra!



Frissítsd az oldalt és futtasd külön a plug-int a böngészőn belül, ha szükséges! Jelentkezz 
be a felületen! Felhasználónév: admin, jelszó: admin.



Sikeres bejelentkezés esetén a kamera élő képét fogod látni.



A wifi beállításokhoz nyisd meg a „Configuration” menüben a „Network/Advance 
Setup/Wifi” menüpontot! Kattints a „Scan” gombra a közeli wifi hálózatok kereséséhez!



Válaszd ki a kívánt wifi hálózatot, majd alul töltsd ki a „Key”, azaz wifi jelszó mezőt! 
Add meg a megfelelő wifis IP beállításokat! A wifis IP cím ne egyezzen a korábban 
megadott vezetékes címmel!



Mentsd el a beállításokat a „Save” gombbal, győződj meg a sikeres beállításról a jobb 
alsó sarokban található információs ablakban!



Újabb hálózat keresés esetén láthatod a „Status” mezőben is a frissített csatlakozási 
állapotot („The connection is successful”).



Térj vissza az SearchTool keresőre, frissítsd a listát a „Refresh” gombbal! Ekkor már 
plusz egy sorban láthatod a kamerádat a wifis IP címével is!



Internet Explorerben nyisd meg a kamera wifis IP címét, amit pár lépéssel korábban 
megadtál! Távolítsd el az UTP kábelt, így már wifis kapcsolaton keresztül láthatod 
kamerád élőképét!


